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Technische Daten
• Kartierung von landwirtschaftlichen Bodenparametern (Verdichtung, Bodenart & Wassersättigung) 
• Teilflächenspezifische Ansteuerung (ISOBUS) von Landmaschinen in Echtzeit 
• Berührungslos & unabhängig von Wetter und Vegetation
• Betriebsmittel optimieren - einfach und autonom

Sensor
Funktionsprinzip Elektromagnetische Induktion
Messsystem Multi Coil Array (RX / Tx)
Eindringtiefe Maximal 1.1 m (70% kumuliertes Signal)
Eingangsspannung 12 V
Maximaler Eingangsstrom 450 mA
Stromverbrauch 3 W
Messfrequenz Maximal 5 Hz
Messgenauigkeit (vertikale Auflösung) ± 5 cm (2 Schichtmodell)
Auflösung ± 0,25 mS/m

Gehäuse Nicht leitfähiger Polyethylen-Unibody

Aufhängung Im Gehäuse integriert

Abmaße
Breite 1740 mm
Tiefe 620 mm
Höhe 550 mm
Gewicht 32 kg

Nutzung
Fahrgeschwindigkeit Maximal 50 km/h
Maximale Höhe über Grund 60 cm
Empfohlene Höhe über Grund 25-45 cm
Positionierung GPS integriert
Datenerfassung Topsoil Visualizer Betriebssys-

tem: Windows 7 und höher
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