
In der Untergrunderkundung sowie bei der Suche nach Drainagen wird primär 
ein Bodenradar eingesetzt, um zuverlässig nach unterirdischen Strukturen zu 
suchen - ähnlich wie in der medizinischen Tomographie werden diese Struktu-
ren sichtbar gemacht. Die zerstörungsfreie Kartierung einer Fläche lässt exakte 
Rückschlüsse zur Lage der Strukturen zu. 

SUBSURFACE MAPPING

Drainagenortung

Geoprospectors GmbH
Wienersdorfer Strasse 20-24
2514 Traiskirchen, Österreich
Tel: +43(0)2252-508165-0
Email: office@geoprospectors.com www.geoprospectors.com

Unsere Messverfahren bieten Ihnen
• Tiefe der Drainagen bzw. Drainagenreste im Untergrund

• exakte Lage- und Tiefenpositionierung mittels RTK-GPS

• auch unter schwierigen Bodenbedingungen (tonig, feucht, ...) 
exakte Messergebnisse

• flächendeckende Kartierung mit hoher Auflösung

Energiewende wie? .... Die aktuelle wirtschaftliche Lage zeigt uns derzeit die Abhängigkeit von Gas auf und 
führt somit zu einem großen Anstieg an Solar- bzw. Photovoltaikparks. Diese enstehen in der Regel auf gro-
ßen freien Flächen im Grünland. Doch was verbirgt sich unter der Oberfläche? Um böse Überraschungen und 
die in der Folge entstehenden hohen Kosten zu vermeiden, empfiehlt es sich den Untergrund vorab genau zu 
erkunden.

Ihre Vorteile
• zerstörungsfreie und rasche Erfassung des Untergrundes

• genaue Kenntnisse über Zustand und Lage der Drainagen

• digitale Dokumentation (2D, 3D) als GIS bzw. CAD Datensatz

• Schonung von Bodenorganismen und Naturraum

• Entscheidungsgrundlage für exakte Kosten- und Budgetplanung


